
Speicherwarnung-

LED (grün)

Warnanzeige-LED (rot)

Prüftaste

Packungsinhalt
- Photoelektrischer Rauchwarnmelder
- Montageplatte
- Bedienungsanleitung
- Montagematerial (2 Dübel, 2 Schrauben)
- Fest eingebaute Batterie 3V, Typ CR123A Lithium 

Qualitätsrauchmelder mit VDS-Zulassung G 218003 (gemäß EN 14604:2005+AC:2008)
VDS 2344:2014-07, VDS 3131:2010-05, vfdb 14/01:2010-05
Rauchmelder für Deckenmontage
Mit fest eingebauter 10-Jahres- Lithium Batterie (CR-123A)
Stromaufnahme  ≤2uA (Standby), ≤120mA (Alarm) 
Prüftaster für komfortable Funktionsprüfung 
LED-Kontrollleuchte
Alarmspeicherung 
Stummschaltung (ca. 9 min) per Tastendruck, z. B. bei Fehlalarm
Warnton bei schwacher Batterie 
Fotoelektrische Sensortechnik 
Lautstärke 85db / 3 Meter 
Betriebstemperatur: 4° C bis +40° C
Luftfeuchtigkeit max 93%
Maße DxH10,2 x 4 cm 
Gewicht 190g

62254 HT-RM310
10-jahres Rauchwarnmelder, 3V Lithium, 85dB, VdS


